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502 BELL 

Apparecchio a sospensione per illuminazione diretta 
diffusa, con sorgente LED 20,5W e CRI>90, alimenta-
zione elettronica integrata 50/60Hz 230/240V, oppure 
per lampada E27 non inclusa. Corpo lampada in 
alluminio tornito in lastra, finitura nero opaco ester-
na e oro o bianco interno o versione tutta bianca, 
verniciata a polvere e stabilizzata in forno. Grado di 
protezione IP20.

Suspended luminaire for direct diffused lighting, with 
20.5W LED source and CRI> 90, integrated electronic 
power supply 50/60Hz 230/240V, or for E27 lamp source, 
not included. Lamp body in turned aluminum sheet, 
matte black exterior and gold or white interior finish or 
total white, powder coated and oven stabilized. IP20.

BELL



Ø 520

405

2000

BELL SOSPENSIONE - SUSPENSION
LED 

W ø mm H Kg lm prod 3000K  lm/W CODE Col.

20,5 520 405 + 2000 3,7 2237 113 BE001.9  
/01
/28
/42

                          CRI
>90

LED
incl.

     Kelvin 
30 3000K
40 4000K

Alimentatote dimmerabile a taglio di fase incluso per dimmer dedicati tipo Vimar EvoEikon od equivalenti.
Phase cut driver, to be used with Vimar EvoEikon or equivalent dimmers, included

E27 230V
W ø mm H Kg CODE Col.

1 x max 100 520 405+2000 2,5 BE002
/01
/28
/42

Lampadina non inclusa | Lamp not included
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