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Proiettore da incasso, per installazioni trimless o con 
battuta, dotato di gruppo ottico telescopico estraibile e 
orientabile, per sorgenti LED integrate o lampade LED GU10 
230V/240V, con corpo e monocolo telescopico in metallo 
verniciato. La versione trimless necessita obbligatoriamente 
di controtelaio per installazione su controsoffitti in 
cartongesso da 13mm. Per gli articoli a sorgenti led 
integrate alimentazione elettronica in remoto disponibile 
come accessorio. Installabile anche in pareti e soffitti in 
calcestruzzo mediante apposita cassaforma in lamiera 
zincata disponibile come accessorio. Grado di protezione 
IP20/IP23.

Recessed projector, for trimless or trimmed installations, 
equipped with extractable and adjustable telescopic 
optical unit, for integrated LED sources or GU10 LED light 
bulbs 230V/240V, with telescopic body and monocle in 
painted metal. The trimless version necessarily requires a 
counterframe for installation on 13mm plasterboard ceilings. 
For articles with integrated LED sources, remote electronic 
power supply available as accessory. Extruded aluminum 
formwork for concrete recessed installation available as an 
accessory. IP20/IP23.

MINI SIGHT
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368 mini sight

MINI SIGHT 1M MINIMAL

MINI SIGHT 2M MINIMAL

Ø55
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± 45°

355°
0

-7
5

± 45°

355°

LED lm product/beam 3000K
W mA Dim. ø H α Kg 27° 46° CODE Col.
12 350 96x96 55 135 45 0,66 1285 1289 MS50.9  /01

/0218 500 96x96 55 135 45 0,66 1575 1579
Kelvin Beam

27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White Dali

F 27°
W 46°

 vedi accessori

Da completare con telaio per controsoffitto o cassaforma per cemento/laterizio | To be completed with 
frame for false ceiling or wallbox brick/concrete

LED lm product/beam 3000K
W mA Dim. ø H α Kg 27° 46° CODE Col.
24 350 96x193 55 135 45 1,05 2570 2578 MS60.9  /01

/0236 500 96x193 55 135 45 1,05 3150 3158
Kelvin Beam

27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White Dali

F 27°
W 46°

Accessori - accessories:  MSC12: cassaforma mini sight 2M - wallbox mini sight 2M 
MSC22: mini sight telaio per 2M - frame for Mini sight 2M.
Da completare con telaio per controsoffitto o cassaforma per cemento/laterizio | To be completed with 
frame for false ceiling or wallbox brick/concrete -

GU10 LED 230V
W Dim. ø H α Kg CODE Col.
1x max 50 96x96 55 135 45 0,55 MS52 /01

/02

GU10  LED
W Dim. ø H α Kg CODE Col.
2x max 50 96x193 55 135 45 1,00 MS62 /01

/02

Accessori - accessories:  MSC11: cassaforma mini sight 1M - wallbox mini sight 1M
MSC21: mini sight telaio per 1M - frame for Mini sight 1M 

CRI
>90MINI SIGHT MINIMAL

TW

TW

TELAIO MINI SIGHT MINIMAL
FRAME FOR MINI SIGHT MINIMAL
Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare
inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

CODE
MINI SIGHT 1M 98x98 102x102 MSC21

CODE
MINI SIGHT 2M 99x195 102x199 MSC22

1
6

0

222

102

1
6

0

318
102

Dim. H CODE
MINI SIGHT1M 102x222 160 MSC11

Dim. H CODE
MINI SIGHT2M 102x318 160 MSC12

CASSAFORMA MINI SIGHT MINIMAL
WALLBOX MINI SIGHT  MINIMAL
Cassaforma in lamiera zincata per installazione  in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete  

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di 
alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated 
DALI power supply.

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di 
alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated 
DALI power supply.

350 500 LED
incl.

350 500 LED
incl.

              

              



MINI SIGHT 3M MINIMAL

MINI SIGHT 4M MINIMAL
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LED lm product/beam 3000K
W mA Dim. ø H α Kg 27° 46° CODE Col.
36 350 96x288 55 135 45 1,50 3855 3867 MS70.9  /01

/0254 500 96x288 55 135 45 1,50 4725 4737
Kelvin Beam

27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable white Dali

F 27°
W 46°

Accessori - accessories:  MSC13: cassaforma mini sight 3M - Wallbox mini sight 3M 
MSC23: mini sight telaio per 3M - frame for Mini sight 3M 
Da completare con telaio per controsoffitto o cassaforma per cemento/laterizio | To be completed with 
frame for false ceiling or wallbox brick/concrete

LED lm product/beam 3000K
W mA Dim. ø H α Kg 27° 46° CODE Col.
48 350 193x193 55 135 45 1,85 5140 5156 MS80.9  /01

/0272 500 193x193 55 135 45 1,85 6300 6316
Kelvin Beam

27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White Dali

F 27°
W 46°

Accessori - accessories:  MSC14: cassaforma mini sight 4M - Wallbox mini sight  4M 
MSC24: mini sight telaio per 4M - frame for Mini sight 4M 
Da completare con telaio per controsoffitto o cassaforma per cemento/laterizio - | To be completed with 
frame for false ceiling or wallbox brick/concrete

GU10  LED 230V
W Dim. ø H α  Kg CODE Col.
3x50 96x288 55 135 45 1,25 MS72 /01

/02

GU10  LED 230V
W Dim. ø H α Kg CODE Col.
4x50 193x193 55 135 45 1,41 MS82 /01

/02

MINI SIGHT

TW

TW

vedi accessori CRI
>90

1
6

0

414 102

1
6
0

318

102

Dim. H CODE
MINI SIGHT3M 102x414 160 MSC13

Dim. H CODE
MINI SIGHT4M 198x318 160 MSC14

TELAIO MINI SIGHT MINIMAL
FRAME FOR MINI SIGHT MINIMAL
Telaio ispezionabile da fissare e stuccare nel cartongesso da 15mm. per cartongessi da 13mm spessorare
inspectable frame to be fixed and plastered in 15mm height plasterboard false ceilings

CODE
MINI SIGHT 3M 99x289 102x293 MSC23

CODE
MINI SIGHT 4M 195x195 199x199 MSC24

CASSAFORMA MINI SIGHT MINIMAL
WALLBOX MINI SIGHT  MINIMAL
Cassaforma in lamiera zincata per installazione  in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete  

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di 
alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated 
DALI power supply.

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di 
alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated 
DALI power supply.

350 500 LED
incl.

350 500 LED
incl.
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MINI SIGHT 1 FRAME

MINI SIGHT 2 FRAME

Ø55

135

1100
-7

5
± 45°

355°

Ø55

135

110
2070

-7
5

± 45°

355°

LED lm product/beam 3000K
W mA Dim. ø H α Kg 27° 46° CODE Col.
12 350 110x110 55 135 45 0,60 1285 1289 MS10.9  /01

/0218 500 110x110 55 135 45 0,60 1575 1579
Kelvin Beam

27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White Dali

F 27°
W 46°

LED lm product/beam 3000K
W mA Dim. ø H α Kg 27° 46° CODE Col.
24 350 110x207 55 135 45 1,00 2570 2578 MS20.9  /01

/0236 500 110x207 55 135 45 1,00 3150 3158
Kelvin Beam

27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White Dali

F 27°
W 46°

GU10  LED 230V
W Dim. ø H α Kg CODE Col.
1x max 50 110x110 55 135 45 0,62 MS12 /01

/02
Accessori - accessories: MSC01: cassaforma mini sight 1 - wallbox mini sight 1

GU10  LED 230V
W Dim. ø H α Kg CODE Col.
2x50 110x207 55 135 45 0,93 MS22 /01

/02
Accessori - accessories: MSC02: cassaforma mini sight 2 - Wallbox mini sight 2

102X102

194X102

MINI SIGHT

MINI SIGHT FRAME                 0-20  

LENS 50 LED 46°

430

810

1415

1850

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

75°

60°

45°

30° 15°

η = 100 %

90°

0°

cd/klm

LENS 50 LED 27°
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2460

15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

75°

60°

45°

30° 15°

η = 100 %

90°

0°

cd/klm

TW

TW

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di 
alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated 
DALI power supply.

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di 
alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated 
DALI power supply.

350 500 LED
incl.

350 500 LED
incl.

              

              



MINI SIGHT 4 FRAME

Ø55

135

207

0
-7

5

± 45°

355°

LED lm product/beam 3000K
W mA Dim. ø H α 27° 46° CODE Col.
48 350 207x207 55 135 45 5140 5156 MS40.9  /01

/0272 500 207x207 55 135 45 6300 6316
Kelvin Beam

27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White Dali

F 27°
W 46°

GU10 2 LED 30V
W Dim. ø H α CODE Col.
4x max 50 207x207 55 135 45 MS42 /01

/02
Accessori - accessories: MSC04: cassaforma mini sight 4 - Wallbox mini sight 4

198X192

MINI SIGHT

MINI SIGHT 3 FRAME 

Ø55

135

110

302

135

0
-7

5

± 45°

355°

LED lm product/beam 3000K
W mA Dim. H α Kg 27° 46° CODE Col.
36 350 110x302 135 45 1,50 3855 3867

MS30.9  /01
/02

54 500 110x302 135 45 1,50 4725 4737

Kelvin Beam
27 2700K
30 3000K
40 4000K
TW Tunable White Dali

F 27°
W 46°

GU10  LED 230V
W Dim. H α Kg CODE Col.
3x max 50 110x302 135 45 1,44 MS32 /01

/02
Accessori - accessories: MSC03: cassaforma mini sight 3 - Wallbox mini sight 3

290X102

CASSAFORMA MINI SIGHT FRAME
WALLBOX MINI SIGHT FRAME

1
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7
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7
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6
0
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3

Cassaforma in lamiera zincata per installazione  in laterizio o calcestruzzo - galvanized metal wallbox for installing in brick or reinforced concrete  

Dim. H CODE
MINI SIGHT1 107x224 160 MSC01

Dim. H CODE
MINI SIGHT2 107x320 160 MSC02

Dim. H CODE
MINI SIGHT3 107x416 160 MSC03

Dim. H CODE
MINI SIGHT4 203x320 160 MSC04

TW

TW

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di 
alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated 
DALI power supply.

Note: Gli apparecchi con temperatura di colore variabile (Tunable White) vengono forniti comprensivi di 
alimentatore DALI | The devices with variable color temperature (Tunable White) are supplied with integrated 
DALI power supply.

350 500 LED
incl.

350 500 LED
incl.
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