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Apparecchi a soffitto, sospensione e parete per 
illuminazione diretta o diretta/indiretta, completi di 
sorgenti LED professionali o per lampade LED GU10 230V. 
Completi di gruppo di alimentazione. Corpo cilindrico 
in estruso di alluminio finitura verniciata. Completi 
di staffa per fissaggio a soffitto, cavi di sospensione in 
acciaio con sistema di regolazione micrometrica e cavo 
di alimentazione L.2000 mm. o basetta di fissaggio a 
parete a seconda dei modelli. Grado di protezione IP20.

Ceiling, suspended or wall luminaires for direct or 
direct/indirect lighting, complete with professional 
LED sources or GU10 230V LED bulbs. Integrated power 
supply unit. Cylindrical body in extruded aluminum 
with painted finish. Complete with ceiling mounting 
brackets, steel suspension cables with micrometric 
adjustment system and power cable L.2000 mm. or wall 
fixing base according to the models. IP20.

I-PIPEDI

IPIPEDI 



Location: Tabakalera – Centro internacional de cultura contemporanea – Spain
Project lighting project tao illuminacion
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518 IPIPEDI 



Progetto: Hoyne Sydney
Designer: Interni Design – Shane Gogan

lighting project:  gineico lighting

Hoyne - Sydney  Office
Designer Interni

Lighting Project Gineico Lighting
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SOFFITTO CEILING
I-PIPEDI R90

30
0

Ø 90

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.
17 90 300 1827 1905 PP021.9

  
/01
/02
/60
/99

24,3 90 300 2356 2430 PP022.9

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

GU10 LED 230V
W ø H CODE Col.

1x max 50 90 300 PP023
/01
/02
/60
/99

Accessori - accessories: L085#.A: Anello ø85  - Lens with ring ø85  

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.

I-PIPEDI R55
SOFFITTO CEILING

Ø 55

30
0

LED lm product/beam 3000K
W ø H Kg 24° 36° CODE Col.

6,8 55 300 1,07 330 450 PP011.9   
/01
/02
/60
/99

LED lm product/beam 3000K
W ø H Kg 27° 46° CODE Col.

12 55 300 1,07 1285 1289 PP013.9
  

/01
/02
/60
/9918 55 300 1,07 1575 1579 PP014.9

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 27°
W 46°

DF DImm. Taglio di Fase / Dimmable trailing/leading edge

GU10 LED 230V
W ø H Kg CODE Col.

1x max 50 55 300 1,04 PP013
/01
/02
/60
/99

						         	   CRI
>90

LED
incl.

520 IPIPEDI 

SOFFITTO CEILING
I-PIPEDI R120

38
0

Ø 120

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.
17 120 380 1827 1905 PP031.9

  
/01
/02
/60
/99

24,3 120 380 2356 2430 PP032.9
32 120 380 2885 2955 PP033.9

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

Versione 17/24,3W base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version. 

Accessori - accessories: L0105#.A: Anello 105  - Lens with ring ø105  



Nettuno Ristorante - Rimini 
Photo Mario Flores
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LENS 75 LED

ø mm Kg CODE

LENTE ELISSOIDALE CON ANELLO / ELIPSOID LENS WITH RING
85
105

0,02 L085E.A
L105E.A0,03

ø mm Kg CODE

LENTE ASIMMETRICA CON ANELO / ASYMMETRIC LENS
85
105

0,02 L085A.A
L105A.A0,03

ø mm Kg CODE

FILTRO NIDO D’APE / HONEY COMB LOUVER RING
85
105

0,02 L085R.A
L105R.A0,03

ø mm Kg CODE

LENTE SATINATA CON ANELLO / SATIN LENS WITH RING
85
105

0,02 L085S.A
L105S.A0,03

LENTE CON ANELLO 
LENS WITH RING 
Per proiettori da ø90. Aumenta l'altezza del prodotto di 10mm

w
al

l c
ei

li
ng



Ø 55

20
00

30
0

IPIPEDI R55S  SUSPENSION

I-PIPEDI R90S SOSPENSIONE
I-PIPEDI R90S  SUSPENSION

Ø 90

30
0

20
00

 I-PIPEDI R120S SUSPENSION
I-PIPEDI R120S SOSPENSIONE

Ø 120

38
0

20
00

IPIPEDI R55S SOSPENSIONE

LED lm product/beam 3000K
W ø mm H mm 24° 38° CODE Col.

17 90 300 1827 1905 PP121.9
  

/01
/02
/60
/9924,3 90 300 2356 2430 PP122.9

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

GU10 LED 230V
W ø mm H mm CODE Col.

1xmax 50 90 300 PP123
/01
/02
/60
/99

Accessori - accessories: L085#.A: Anello ø85 + lente 

Nella versione base PP121 PP122 il drive Dimmerabile taglio di fase è incluso. | PP121 PP122 Base version is Trailing/leading edge dimmable.

LED lm product/beam 3000K
W ø mm H mm 24° 38° CODE Col.
17 120 380 1827 1905 PP131.9

  
/01
/02
/60
/99

24,3 120 380 2356 2430 PP132.9
32 120 380 2885 2955 PP133.9

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

Nella versione base PP131 PP132 il drive Dimmerabile taglio di fase è incluso. | PP131 PP132 base version is Trailing/leading edge dimmable.

					        	              

					        	              CRI
>90

					        	              CRI
>90

522

LED lm product/beam 3000K
W ø mm H mm Kg 24° 36° CODE Col.

6,8 55 300 1,26 330 450 PP111.9   
/01
/02
/60
/99

Kelvin Beam  Dimmable (optional)
30 3000K
27 2700K
40 4000K

F 24°
W 36°

DF  DImm. Taglio di Fase / Dimmable trailing/leading edge

LED lm product/beam 3000K
W ø mm H mm Kg 27° 46° CODE Col.
12 55 300 1,26 1285 1289 PP112.9

  
/01
/02
/60
/99

18 55 300 1,26 1575 1579 PP152.9

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 27°
W 46°

DF DImm. Taglio di Fase / Dimmable trailing/leading edge

GU10 LED  230V
W ø mm H mm Kg CODE Col.

1xmax 50 55 300 1,22 PP113
/01
/02
/60
/99

IPIPEDI

					        	              CRI
>90

Accessori - accessories
L0115#.#: anello Ø115 con lente - lens with ring Ø115

					        	              



ø mm Kg CODE Col.

LENTE  ELISSOIDALE / ELIPSOID  LENS                                                                        
85 0,02 L085E.A /01

/02115 0,03 L115E.A

ø mm Kg CODE Col.

LENTE  ASIMMETRICA / ASYMMETRIC  LENS                                                                                                                                   
85 0,02 L085A.A /01

/02115 0,03 L115A.A

ø mm Kg CODE Col.

FILTRO NIDO D’APE/ HONEY COMB LOUVER                                                                                  
85 0,02 L085R.A /01

/02115 0,03 L115R.A

ø mm Kg CODE Col.

LENTE  SATINATA / SATINED  LENS                                                             
85 0,02 L085S.A /01

/02115 0,03 L115S.A

LENTI CON ANELLO OPTIONAL
LENSES WITH RING 

cucina cantina - piazza duomo - cefalù
photo aldo belvedere
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ø mm Kg CODE Col.

LENTE  ELISSOIDALE / ELIPSOID  LENS                                                                        
85 0,02 L085E.A /01

/02115 0,03 L115E.A

ø mm Kg CODE Col.

LENTE  ASIMMETRICA / ASYMMETRIC  LENS                                                                                                                                   
85 0,02 L085A.A /01

/02115 0,03 L115A.A

ø mm Kg CODE Col.

FILTRO NIDO D’APE/ HONEY COMB LOUVER                                                                                  
85 0,02 L085R.A /01

/02115 0,03 L115R.A

ø mm Kg CODE Col.

LENTE  SATINATA / SATINED  LENS                                                             
85 0,02 L085S.A /01

/02115 0,03 L115S.A

LENTI CON ANELLO OPTIONAL
LENSES WITH RING 

524

I-PIPEDI R90A  SINGLE EMISSION WALL
I-PIPEDI R90A PARETE MONO EMISSIONE

20
4

122

Ø 90

122 

35
0

Ø90

I-PIPEDI R90A2 PARETE BI  EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL

I-PIPEDI R120A PARETE MONO EMISSIONE 

Ø 120

160

38
4

SINGLE EMISSION WALL 

Ø 120

160

380

I-PIPEDI R120A2 PARETE BI EMISSIONE 
DOUBLE EMISSION WALL

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

17 90 204 1827 1905 PP221.9   
/01
/02
/60
/99

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

2x17 90 350 3654 3810 PP321.9   
/01
/02
/60
/99

Accessori - Accessories: L085#.A: Anello ø85 + lente - Lens with rings ø85

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

24,3 120 380 2356 2430 PP232.9   
/01
/02
/60
/99

Accessori - Accessories: L115#.A: Anello ø115 + lente -  Lens with rings ø115

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

2x24,3 120 380 4712 4860 PP332.9   
/01
/02
/60
/99

Accessori - Accessories: L115#.A: Anello ø115 + lente -  Lens with rings ø115

IPIPEDI 

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.

					        	             CRI
>90

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in Led base version.

Accessori - Accessories: L085#.A: Anello ø85 + lente - Lens with rings ø85

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali



512

Apparecchi a soffitto o parete per illuminazione diretta 
o diretta /indiretta, per sorgenti a tensione di rete LED 
con attacco GU10 o G9. Corpo a sezione quadrata in 
estruso di alluminio in finitura verniciata. Completi di 
staffa per fissaggio a soffitto o parete a seconda del 
modello. Grado di protezione IP20 e classe I.

Ceiling or wall mounted luminaires for direct or direct/
indirect lighting, for LED mains voltage sources with 
GU10 or G9 socket. Square section body in extruded 
aluminum in painted finish. Complete with bracket for 
ceiling or wall mounting depending on the model. IP20 
and class I.

IPIPEDI Q

IPIPEDI Q
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514 IPIPEDI Q 



I-PIPEDI Q GU10 CEILING 
I-PIPEDI Q GU10 SOFFITTO

120

70

GU10 LED  
W Dim. H CODE Col.

50 70x70 120 PPQ20
/01
/02
/60
/99

120

70

I-PIPEDI Q GU10 MONOEMISSIONE PARETE
I-PIPEDI Q GU10 WALL - MOUNTED MONOEMISSION 

GU10 LED  
W Dim. H CODE Col.

50 70x70 120 PPQ11
/01
/02
/60
/99

I-PIPEDI Q G10 PARETE BIEMISSIONE

200

70

I-PIPEDI Q GU10 WALL - MOUNTED DOUBLE EMISSION
GU10 LED  
W Dim. H CODE Col.

2x50 70x70 200 PPQ12
/01
/02
/60
/99

100

100

I-PIPEDI Q G9 WALL - MOUNTED DOUBLE EMISSION
I-PIPEDI Q G9 BIEMISSIONE PARETE

G9 230V   
W Dim. H CODE Col.

1 X max 60 100x100 100 PPQ10
/01
/02
/60
/99

230V 
ac

515

630

1260

2520

28°IPIPEDI Q  LED
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IPIPEDI Q  
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IPIPEDI Q 
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Opera Tuderte - Todi
project: Melissa Giacchi Architetto d’Interni

Lighting: Luca Petrucci
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IPIPEDI

613I PIPEDI



I PIPEDI614

Collezione di apparecchi per esterni da soffitto, 
sospensione e parete per illuminazione diretta o 
diretta/indiretta, completi di sorgenti LED professionali 
o per lampade LED GU10 230V. Completi di gruppo di 
alimentazione. Corpo cilindrico in estruso di alluminio 
finitura verniciata. Completi di staffa per fissaggio a 
soffitto, o basetta di fissaggio a parete a seconda dei 
modelli. Grado di protezione IP54.

Ceiling, suspended or wall luminaires for direct or 
direct/indirect lighting, complete with professional 
LED sources or GU10 230V LED bulbs. Integrated power 
supply unit. Cylindrical body in extruded aluminum 
with painted finish. Complete with ceiling mounting 
brackets or wall fixing base according to the models. 
IP54.

IPIPEDI
OUTDOOR
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Hugos Manly - Sydney, Australia
Design: Squillace Architects

Lighting: Gineico Lighting
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i pipedi616
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LENS 90 LED

ipipedi R120 

ipipedi R90

38
4

Ø 120

30
4

Ø 90

IPIPEDI SOFFITTO - CEILING MOUNTED	

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

17 90 304 1645 1730 PP421.9   
/01
/02
/60
/99

GU10 LED
W ø H CODE Col.

1x max 50 90 304 PP422
/01
/02
/60
/99

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in base version.

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

24,3 120 384 2160 2250 PP432.9   
/01
/02
/60
/99

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in base version.

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

					            IK10 		    CRI
>90

LED
incl.
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IPIPEDI R90 SINGLE EMISSION 
IPIPEDI R90A MONO EMISSIONE

20
8

122

Ø 90

IPIPEDI PARETE - WALL MOUNTED	

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

1x17 90 208 1645 1730 PP521.9   
/01
/02
/60
/99

IPIPEDI R90A2 PARETE BI EMISSIONE OUTDOOR
IPIPEDI R90A2 DOUBLE EMISSION WALL-MOUNTED 

122 

35
8

Ø90

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

2x17 90 358 3290 3460 PP621.9   
/01
/02
/60
/99

IPIPEDI R120A MONO EMISSIONE
IPIPEDI R120 SINGLE EMISSION

Ø 120

38
8

160 LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

1x24,3 120 388 2160 2250 PP532.9   
/01
/02
/60
/99

IPIPEDI R120A2 DOUBLE EMISSION
IPIPEDI R120A2 PARETE BI EMISSIONE OUTDOOR

Ø 120

160

38
8

LED lm product/beam 3000K
W ø H 24° 38° CODE Col.

2x24,3 120 388 4320 4500 PP632.9   
/01
/02
/60
/99

Versione base con driver  dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in base version.

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in base version.

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in base version.

Versione base con driver dimmerabile taglio di fase incluso | Trailing/leading edge dimmable included in base version.

					            IK10 		    CRI
>90

LED
incl.

 Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

  Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

 Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

Kelvin Beam Dimmable (optional)
27 2700K
30 3000K
40 4000K

F 24°
W 38°

D Dali

617i pipedi




