SCHEDA TECNICA 12.08.2026

Ipipedi R30S/700H sospensione
codice PP001.930S/01
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Apparecchio per interni a sospensione per illuminazione
diretta, completo di sorgente LED professionale che a
seconda dell'alimentatore (non incluso) puo fare
1,5W o0 8 W 3000K. Corpo cilindrico in estruso di alluminio
finitura verniciata di colore bianco. Completi di rosone per
fissaggio a soffitto, cavi di sospensione in acciaio con

sistema di regolazione

micrometrica e cavo

alimentazione L.2000 m. Grado di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione

Sospensione

Sorgente luminosa LED

Potenza assorbita 15W/8W
Temperatura colore 3000K

Indice di resa cromatica CRI 90

Ottica Spot 28°
Finitura Bianco

Flusso luminoso apparecchio 137 Im /695 Im
Efficienza luminosa 91 Im/W / 87 Im/W
Dimensione H700 @30 mm
Grado IP 1P20
Alimentatore/Trasformatore Non incluso

Protocollo
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Vedi alimentatore

ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
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| dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica

Ci riserviamo la possibilita di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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ACCESSORI OPZIONALI

Piattello per installazione a cartongesso
codice PPOOP/01

. . ) ) . ) . . Scheda Tecnica
Piattello per installazione a cartongesso di forma circolare con diametro di 90 mm, con finitura
verniciata bianco.

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

| dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilita di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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| dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilita di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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