SCHEDA TECNICA 18.02.2026

Bucolica spot 36
codice BU003.940S/02
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DESCRIZIONE PRODOTTO
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Proiettore da esterno di alluminio. Installazione a terra. e
dotato di un cavo lungo 2 metri ed € regolabile per
l'inclinatura fino un massimo di 180°. Diametro 36, potenza
8W e corrente a 700mA. Possibilita di installarlo su
picchetto o palo (1200mm) e picchetto. Inoltre & possibile
integrare il prodotto con la cover, che da un fascino in piu
ad esso. Grado di protezione IP66.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione
Sorgente luminosa

Potenza assorbita
Temperatura colore

Indice di resa cromatica CRI
Ottica

Finitura

Flusso luminoso apparecchio
Efficienza luminosa
Tolleranza colore MacAdam

Durata media stimata

Classe di efficienza energetica
Peso

Dimensione

Grado IP

Classe di protezione
Alimentatore/Trasformatore
Protocollo
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Apparecchio in classe IlI
Non incluso

Vedi alimentatore

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
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| dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica

Ci riserviamo la possibilita di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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ACCESSORI OBBLIGATORI

AE700.12IP

Alimentatore elettronico in corrente cont 12w, 700ma, vin 120-240 IP67

codice AE700.12IP

Alimentatore elettronico in corrente continua

IMMAGINE PUR AMENTE DIMOS TRATIVA
PURELY DEMONSTRATION IMAGE

ACCESSORI OPZIONALI

Cover taglio obliquo @36
codice BU027/02

Accessorio cover per Bucolica 36, diam. 40, taglio obliquo.

Scheda Tecnica

Picchetto corto

Picchetto accesorio H167 mm, diam.40 mm, supporto per il fissaggio a terra.

codice BU0O34

Picchetto H167 mm, diam.40 mm, accessorio di supporto per il fissaggio a terra.
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Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

| dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilita di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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