SCHEDA TECNICA 12.08.2026

Ibrida sistema - Modulo 2 spots
codice 1B042.930SD/01
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DESCRIZIONE PRODOTTO

NEELG

2 proiettori Focus di @ 36mm per una luce diretta e
puntuale. Disponibili di colore bianco, nero e bronzo o in
finiture premium. Classe di protezione IP20.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione
Sorgente luminosa

Potenza assorbita
Temperatura colore

Indice di resa cromatica CRI
Ottica

Finitura

Flusso luminoso apparecchio
Efficienza luminosa
Tolleranza colore MacAdam

Durata media stimata

Protocollo
Classe di efficienza energetica
Dimensione
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Sistema
LED

2x8 W
3000K
>90
Spot 19°
Bianco
1329 Im
83 Im/W
2

2SCDM 50.000h L90 B10
ta25°

Dimmerabile Dali
D
H450 mm

ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

Paginal/1

| dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica

Ci riserviamo la possibilita di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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