
SCHEDA TECNICA 18.05.2024

LBS sistema - 1/4 di cerchio luce
interna
codice LB323/01

DESCRIZIONE PRODOTTO

Famiglia di profili curvi in estruso di alluminio di 90 x 30 mm
e raggi 367 mm - 517 mm - 667 mm, disponibili come
moduli finiti in versione sospensione, plafone e incasso
trimless circolari e applique ad arco, o da assemblare a
sistema a plafone o sospeso di forma sinusoidale. Possibile
scegliere tra emissione luminosa laterale interna o esterna
al profilo, diretta/ diffusa e indiretta, fornita da strip led con
driver remoto, alloggiabile in apposito rosone o in
controsoffitto (reglette led con driver integrato nella
versione ad emissione diretta/diffusa). Diffusore in
policarbonato opalino bianco. Integrabile con proiettori
orientabili da agganciare al profilo completi di sorgente led
chip on board e driver remoto. Installazione a parete, a
soffitto, a sospensione e a incasso trimless a scomparsa
totale. Grado di protezione IP40/IP43.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione Sistema

Finitura Bianco

Alimentatore/trasformatore Non incluso

Dimensione Ø1034 mm
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Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.

LUCIFERO’S SRL a socio unico - via del Tappezziere, 3 - 40138 Bologna - Italia - +39 051 6014276 - assistenza@luciferos.it - customercare@luciferos.it

Pagina 1 / 1

https://www.luciferos.it/it/lbs-sistema/1-4-di-cerchio-luce-interna-per-lbs-sistema
https://www.luciferos.it/wp-content/uploads/2023/12/LBS-sistema.zip
tel:+390516014276
mailto:assistenza@luciferos.it
mailto:customercare@luciferos.it

