SCHEDA TECNICA 22.01.2026

Leva 5 soffitto/parete outdoor
codice LV027P.935W/01
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DESCRIZIONE PRODOTTO

Proiettore compatto outdoor da parete/soffitto costituito da
un profilo in estruso di alluminio rettangolare, all'interno del
corpo dell’apparecchio sono alloggiati in fila una serie di
gruppi ottici da 5 led chip on board, lente e housing
antiabbagliamento UGR<14. Grado di protezione IP54.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione

Soffitto, Parete

Sorgente luminosa LED

Potenza assorbita 5x2,2 W

Temperatura colore 3500K

Indice di resa cromatica CRI >90

Ottica Wide 50°
ﬁ Finitura Telaio bianco - ottica nera

Flusso luminoso apparecchio 900 Im

Efficienza luminosa 82 Im/W

Tolleranza colore MacAdam 2

Durata media stimata
Classe di efficienza energetica

50000h Ta 25° L90B10
E

Peso 0.34 Kg

Dimensione L160xW32xH62 mm
Grado IP Ip56
Alimentatore/Trasformatore Non incluso

Protocollo

Vedi alimentatore
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ISTRUZIONI DI
PAGINA WEB MONTAGGIO
Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri. Paginal/2

| dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilita di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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ACCESSORI OBBLIGATORI

AE700.15C

Alimentatore elettronico in corrente cont 0+15w, 700ma

codice AE700.15C

Alimentatore elettronico in corrente continua

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.

| dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. | valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilita di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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