
SCHEDA TECNICA 20.05.2024

Grid - Mini Track
codice GRD01.940F/01

DESCRIZIONE PRODOTTO

Prodotto a luce lineare completo di adattatore per binario a
bassa tensione con convertitore CC / CC integrato.
Protocollo On/Off. Il corpo è in estruso di alluminio, di
lunghezza 235 mm. Finitura di colore bianco Ottica
Flood 24°.

SPECIFICHE PRODOTTO

Metodo di installazione Mini Track

Sorgente luminosa Linea-di-luce-led

Potenza assorbita 8 W

Temperatura colore 4000K

Indice di resa cromatica CRI >90

Ottica Flood 24°

Finitura Bianco

Flusso luminoso apparecchio 572 lm

Efficienza luminosa 72 lm/W

Tolleranza colore MacAdam 3

Protocollo On/Off

Dimensione L235Wx22Hx42 mm

PAGINA WEB

Soddisfa EN605981 e relative note. In mancanza di simbologia metrica le misure sono tutte in millimetri.
I dati di flusso luminoso e potenza sono inizialmente passibili di tolleranze +/- 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica
Ci riserviamo la possibilità di apportare modifiche ai nostri prodotti in qualsiasi momento.
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